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Един малък и елегантен 
HDTV приемник

Приемник за сателитно и IPTV приемане на HDTV сигнали 

AZBox Ultra HD
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Този начин на захран-
ване ни хареса поради две 
причини: преди всичко, не 
се генерира допълнителна 
топлина в тясното простран-
ство на приемника AZBox 
Ultra HD и второ, ако захран-
ването някога се повреди, 
то много лесно може да бъде 
сменено. Компанията AZBox 
продължава да държи пър-
вото място, когато става 
въпрос за подобни опции.

Приемникът AZBox Ultra 
HD е изцяло в черен цвят, 
което го прави много 
изящен. На предния панел 
са разположени шест 
бутона, които могат да се 
използват за управление 
на приемника в случай на 
отсъствие на дистанцион-
ното управление. Тук още 
има два светодиода: за 
показване на режима вклю-
чено/изключено и за LAN 
мрежата.  
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AZBox Ultra HD
Напълно оборудван приемник за 

сателитно и Интернет HDTV приемане

CI слотове тук няма, 
въпреки че има слот за 
картов четец, разположен 
отстрани на приемника. Той 
не беше активиран в нашия 
тестови приемник; оче-
видно тази опция е оставена 
за ползване в бъдещите 
версии на фирмения соф-
туер.

Приемникът е отлично 
оборудван: той се предлага 
с вход за DVB-S2 тунер, 
както и looped through 
изход, HDMI интерфейс, три 
RCA жака за YUV, 0/12V жак, 
RJ45 и USB 2,0 интерфейс, 
три допълнителни RCA жака 
за CVBS и аналогово аудио, 
оптичен цифров аудио изход 
и мрежов ключ. Всичко това 
се намира на задния панел.  

Цялата техническа част: 
операционната система 
Linux, двата модула памет 
(128 MB DDR) - един за при-

емника и друг за видеото, 
както и 300 MHz процесор, 
правят много позитивно 
впечатление.  

Включеното дистанци-
онно управление е срав-
нително малко по размер и 
PVR бутоните са разполо-
жени твърде близко един 
до друг, което може да се 
окаже известно затрудне-
ние за някои потребители 
при използването им. Като 
цяло обаче, изработката 
е много добра, както нор-
мално можем да очакваме от 
компанията AZBox.  

Тъй като този приемник е 
сравнително нов, в нашият 
екземпляр отсъстваше 
ръководство за потреби-
теля; такова обаче ще бъде 
предоставено след започ-
ване на редовното му произ-
водство. И ако то е подобно 
на това на приемниците 

Premium или Elite HD, това 
означава, че за Ultra HD 
също ще бъде така подробно 
и ценно.

Веднага след включване 
на приемника за първи 
път се появява менюто за 
настройки на AZBox. Тъй 
като този приемник може 
да приема не само DVB-S2 
сигнали, но също може да се 
ползва и като IPTV прием-
ник за достъп до Интернет, 
не е учудващо че в менюто 

откриваме толкова голям 
брой различни настройки. 
Отначало трябва да се 
избере желания език и да 
се настрои часовника на 
точното време. В допъл-
нение на трите основни 
езика - English, French и 
German, в приемника може 
да се използват и следните 
езици: Portuguese, Dutch, 
Czech, Russian, Spanish, 
Polish, Serbian, Hungarian, 
Greek, Bulgarian, Slovakian 
и Turkish. Желаният език за 
аудиото и субтитрите могат 
да се изберат директно от 
менюто за настройки.  

Както нормално се очаква 
от един добър цифров при-
емник, AZBox може авто-
матично да настройва 
интегрирания часовник 
през спътник. Благодаре-
ние на мрежовата връзка и 
съответния Интернет линк, 
приемникът може да получи 
сигнала за време през 
Интернет - това вече е една 
нова функция на сателит-
ния приемник.

И докато сме на темата 
за Интернет, за да бъде 
този приемник съвмес-
тим с дадена мрежа, тук 
има някои допълнителни 
настройки, на които трябва 
да обърнете внимание, дори 
и това да означава само 
получаване на валиден IP 
адрес през DHCP. 

Ако мрежата няма интег-
риран DHCP сървър, тогава 
данните на IP адреса, 
subnet mask, gateway и DNS 
сървъра могат да бъдат 
въведени ръчно.  

От екранното меню се 
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Канален списък 

Информационна лента 

Разширена информационна лента 

Blind сканиране 

Главно меню 

вижда, че мрежова връзка 
може да се осъществи не 
само с RJ45 жака, но също 
и с WLAN. За съжаление, 
по време на нашите тестове 
не успяхме да активираме 
WLAN опцията, а техниче-
ските спецификации също 
не подсказаха, че за това 
има необходимия хардуер.

Тъй като за приемане на 
IPTV се изисква високоско-
ростна Интернет връзка, 
производителят е включил 
Speedtest в AZBox прием-
ника, за да можете сам да 
проверите дали вашата 
Интернет връзка е добра 
за IPTV и друг тип медийно 
съдържание.

AZBox използва всички 
аспекти на мрежовата 
връзка, така че тук са 
налични както FTP сървър, 
така и Telnet и файл сър-
въри, които могат да бъдат 
активирани и конфигури-
рани, както е необходимо в 
менюто за настройки. 

Компанията-производител 
дори има идея да използва 
динамична DNS услуга, така 
че достъпа до приемника да 
бъде осъществяван от всяка 
точка на света не само чрез 
IP адрес, но също и чрез 
лесен за запомняне домейн, 
който може безплатно да 
създадете на www.dyndns.
org. Повече подробности по 
тази тема може да откриете 
в брой 06-07/2010 на сп. 
TELE-satellite.

Подобно на идеята за 
външното захранващо 
устройство, производителят 
също предлага и външен 
хард диск. По този начин 
компанията AZBox остава 
вярна на концепцията за 

опростяване на нещата и 
преди всичко - избора на 
хард диска да бъде оставен 
на крайния потребител.  

За да улесни потребителя 
при инсталирането или сме-
нянето на хард диска, про-
изводителят е монтирал 
едно допълнително капаче 
на горния панел на прием-
ника, което се сваля само 
с няколко винта и с него се 
предоставя лесен достъп 
до диска. Това би улес-
нило всеки, който иска да 
добави или да смени хард 
диска в приемника. Посред-
ством елемент в менюто 
за настройки, хард дискът 
може да бъде форматиран 
и съответно подготвен за 
използване в AZBox.

Благодарение на интегри-
рания DVB-S2 тунер, AZBox 
приемникът е идеален за 
приемане на програми с 
висока резолюция. Естест-
вено, трябва също да има 
и съгласуващ HDMI видео 
изход, който може да бъде 
зададен за резолюции 576i, 
576p, 720p, 1080i и 1080p.  

Ако вашия телевизор няма 
HDMI вход, видео сигналът 
може да бъде подаван през 
YUV, S-Video и CVBS. Освен 
това, приемника предоставя 
голям избор на режими за 
гледане на 4:3 изображения 
на телевизор 16:9.  

AZBox притежава мно-
жество опции за аудио 
настройки, които дават 
възможност за съгласуване 
на този приемник с всяка 
цифрово съвместима стерео 
система, т.е., Dolby Digital 
или DTS сигнали могат да 
бъдат представяни във 
формат PCM или RAW.

Настройки на мрежата  
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Информационна лента на IPTV канали 

Интернет браузер 

YouTube плеър  

Канален списък с DVB-S2 и IPTV канали 

SCPC приемане на италианския канал “Videolina” (Eutelsat W7 на 36.0° 
Изток) със SR=1,824 Ms/s  

По време на нашите 
тестове останахме изклю-
чително доволни от качест-
вото на картината и аудиото 
на AZBox приемника. HD 
програмите бяха особено 
впечатляващи, а благода-
рение на наличния изход 
‘1080p’ може да се каже, че 
този приемник е напълно 
готов за следващия скок в 
HD технологията. Това може 
да се установи в подменю 
“TV Channel” на меню Setup 
(Настройки), където могат 
да се задават многобройни 
настройки, както за DVB-S2, 
така и за IPTV стандарта.

Предварително програ-
мирания сателитен списък 
включва 173 спътника от 
Европа, Азия и Америка, 
като той съдържа сравни-
телно актуализирани транс-
пондерни данни. За всеки 
отделен запис могат да се 
настройват различни пара-
метри, като LOF и 22 KHz.  

LOF настройката пред-
лага разнообразни стой-
ности, така че биха могли 
да се използват дори кон-
вертори с нестандартни 
осцилаторни честоти. Бла-
годарение на интегрирания 
0/12V жак (нещо, което не 
се среща често в съвре-
менните приемници), AZBox 
може също да се използва и 
с по-старите C/Ku-системи. 

Предлагат се и DiSEqC 
протоколи: 1,0 - за четири 
спътника, 1,1 - за до 16 
спътника, както и 1,2 & 1,3 
(USALS) - за моторизира-
ните антенни системи.

За попълване на вътреш-
ната канална памет на при-

емника, AZBox предлага 
не само автоматично ска-
ниране на канали за един 
или няколко спътника, но 
също и ръчно сканиране на 
транспондери. При  добро 
желание от DX-ърите може 
ръчно да бъдат въвеждани 
и PID стойности. 

И накрая, но не на 
последно място, тук се 
предлага и функцията Blind 
сканиране, с която може 
да се въвеждат началната 
и крайна честота на тър-
сене, както и желаните 
честотни стъпки и поляри-
зация. Също така, всички 
спътникови и транспон-
дерни данни могат да бъдат 
редактирани, изтривани и 
добавяни. Освен това, като 
се има пред вид, че в този 
приемник липсва CI слот, 
много практична се оказва 
опцията, при която ска-
нирането на каналите да 
се ограничава само до ТВ 
/ радио / кодирани / сво-
бодни канали.

Автоматичното сканиране 
на каналите на спътника 
HOTBIRD показа, че AZBox 
приемника не пропуска 
нищо: той откри 1314 теле-
визионни и 416 радио канала 
само за около 6 минути. За 
Blind сканирането на същия 
спътник беше необходимо 
малко повече време (около 
13 минути), за да се открият 
и съхранят във вътрешната 
памет на приемника 1416 
телевизионни и 431 радио 
канала.  

SCPC приемането беше 
също така силно впечатля-
ващо: AZBox беше в състоя-
ние да обработи сигнал със 
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ция за програмите на мак-
симум седем канала или 
подробна информация само 
за един конкретен канал. 
Тъй като работим с PVR при-
емник, стойностите на тай-
мера могат да се задават 
директно през EPG функци-
ята; тук може да се избере 
дори желаното устройство 
за запис (вътрешния хард 
диск или външното USB 
устройство).

С бутона OK се отваря 
списъка на каналите, на 
които може да се видят 
едновременно до 16 канала 
на една страница. На прак-
тика, търсенето по раз-
ширения канален списък 
може да се превърне дори в 
забавление. Списъкът може 
да се подрежда по азбучен 
ред, честота, спътник, про-
грамен жанр, доставчик, 
страна или CAS/FTA. Най-
харесваните канали могат 
да се преместят в списъците 
“Предпочитани”. В това 
меню могат да се извърш-
ват и други действия, като 
изтриване и преименуване 
на канали. 

Тъй като приемника 
AZBox може незабавно да 
покаже EPG информацията 
(ако такава има налична) за 
даден канал, който е съхра-
нен в паметта, много лесно 
може да се открие някой 
хубав филм, който бихте 
искали да гледате измежду 

стотиците налични телеви-
зионни програми.

По отношение на YouTube 
опцията, производителят е 
включил един изцяло функ-
циониращ плеър за този тъй 
популярен видео портал, 
който притежава много-
бройни възможности за 
настройки. Това включва не 
само активиране на опре-
делено YouTube съдържа-
ние, но е възможно също да 
избирате категории, фий-
дове, да въвеждате ограни-
чения по дати и т.н. И да не 
забравяме, че тук също има 
и функция за търсене.

AZBox приемникът има 
свой собствен plug-in интер-
фейс, позволяващ на наход-
чивите разработчици от цял 
свят да разширяват него-
вите възможности. Осо-
бено интересна  чрез този 
интерфейс е възможността 
за директно изтегляне на 
plug-ins от Интернет. Край-
ният потребител вече няма 
нужда да пресява много-
бройни Интернет сайтовете 
за съответстващи подобре-
ния; сега той вече може да 
избере съответните  plug-ins 
директно с дистанционното 
управление и да ги зареди в 
паметта на приемника само 
с натискане на един бутон.

Благодарение на непре-
къснато растящите Интер-
нет скорости за пренос на 

SR=1,824 Ms/s от EUTELSAT 
W7 на 36 гр. Изток без 
никакви проблеми. Про-
ведените допълнителни 
тестове с по-слаби сиг-
нали доказаха още веднъж 
добрите възможности на 
тунера на приемника.

Освен спътниково теле-
визионно и радио при-
емане, AZBox може да 
приема и IPTV формат. За 
да тестваме тази функ-
ция, свързахме приемника 
към нашата вътрешна осем 
канална мрежа и след 
въвеждане на необходи-
мите параметри (IP адреси 
и портове), бяхме в състоя-
ние да съхраним поотделно 
всички налични канали в 
каналния списък. Времето, 
необходимо за превключ-
ване между каналите беше 
много добро; да не говорим 
за великолепното качество 
на картината!

За IP каналите, потре-
бителят може да въведе в 
AZBox IP адреса, както и 
порта и вида на потока на 
желания  IPTV канал. Може 
също така да изберете дали 
приемника автоматично да 
премине в DVB-S2 режим 
при неговото включване.

И накрая, меню Setup 
(Настройка) се предлага с 
функция за контрол на дос-
тъпа, с която може да се 
ограничи достъпа до опре-
делени раздели на менюто 
или канали. 

Разбира се, Интернет 
връзката не служи само 
за попълване на канал-

ния списък; тя може да се 
използва и за изтегляне 
на нов софтуер директно в 
приемника. А това не само 
гарантира поддържането 
му в актуално състояние с 
последния наличен фирмен 
софтуер, но също така 
намалява възможностите за 
неправилно инсталиране на 
нов софтуер от потребителя 
и по този начин превръща-
нето на приемника в безпо-
лезно устройство.

След като настройките 
бъдат направени, може да 
излезете от меню Setup 
(Настройки) и AZBox се 
превключва към всеобх-
ватното Главно меню. То 
съдържа 11 подменюта, а 
именно: TV, YouTube, Plug-
ins, Movies, Music, Photos, 
Data Manager, FTP, RSS 
News, Browser и Settings. 

При избор на подменю 
TV, AZBox приемникът се 
включва в DVB-S2 режим и 
активира вградения тунер. 
На показаната информа-
ционна лента се извежда 
подробна информация за 
текущата и предстоящите 
програми, както и кон-
кретни данни за вида на 
кодировката, телетекста, 
субтитрите, HD и др. 

Подобно на много други 
цифрови приемници, с 
двойно натискане на бутона 
Info се показва разширена 
информация за програмите 
на гледания канал, а при 
натискане на EPG бутона 
се активира електронния 
програмен указател. Тук 
може да се види информа-
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Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
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Пълна Интернет интеграция, включваща 

IPTV.
Мощна функция Blind сканиране.
Гъвкав интерфейс на хард диска.
Ограничени топлинни емисии, благодарение 

на външното захранване.

-
Работата с Интернет браузера не е много ефикасна.

Мнение на експерта

данни, вече стана стан-
дартна практика не само да 
изтегляме изображения и 
музика от Интернет, но също 
така и видео файлове. Много 
добре, но кой би искал да 
гледа тези видея само на 
своя компютър? Точно тук 
идва на помощ AZBox при-
емника - благодарение на 
неговия USB 2,0 интерфейс, 
един външен хард диск или 
USB флаш памет може да се 
използват за съхраняване 
видео съдържанието. 

На практика, приемни-
кът се приспособява много 
добре към тези среди и може 
да приема почти всички 
известни видео формати, 
като: XVID в SD и HD; DIVX; 
MPEG1 и MPEG2; MPEG4.2; 
WMV9 и H.264 в различни 
варианти.

AZBox може също така да 
заеме място във вашата CD 
колекция; с него може да 
се възпроизвежда музика 
в различни формати, а 
именно: MP1/ 2/3, AAC, 
M4A, WAV, WMA, FLACC и 
OGG. Приемникът може да 
обработва различни функ-
ции, свързани с MP3, като 
например - показване на 
заглавия. Трябва честно да 
признаем, че не очаквахме 
нищо по-различно от AZBox.

За финал трябва да отбе-
лежим, че този мултимедиен 

приемник може да показва 
изображения във формати 
JPEG, BMP и GIF. Той се 
предлага с file manager и 
има възможност да приема 
RSS новини.

А пътят от RSS новините 
до уеб браузера не е дълъг; 
производителят е работил 
по този въпрос и е вклю-
чил в AZBox Ultra HD един 
напълно функциониращ 
Интернет браузер. Очевидно 
той не може да измести нор-
малния компютърен браузер 
поради липсата на мишка, 
но при наличие на търгов-
ски реклами и в случай, че 
искате да проверите мете-
орологичната прогноза за 
следващите 2-3 дни, той 
определено ще свърши 
работа.

AZBox е малък, но мно-
гостранен приемник, който 
ще намери своето място 
в дневната на вашия дом. 
Той е перфектен за тези, 
които могат да минат без 
определени функции (като 
например двоен тунер), но 
харесват идеята за Интер-
нет достъп и възможността 
да се включат в света на 
IPTV. По време на нашите 
тестове, фирменият соф-
туер на приемника не ни 
създаде проблеми; отсъст-
ваха всякакви софтуерни 
сривове или други подобни 
проблеми.

Първите 15 минути: Режим на готовност.
Следващите 15 минути: процес на стартиране на приемника, 
последван от активна работа за превключване на канали, записване, 
възпроизвеждане и т.н.


