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Opensat  9900 HDPVR
Изключително бърз приемник с бързи 

менюта - включва Blind сканиране

два USB входа, както отпред, 
така и отзад, но това естест-
вено би довело до увелича-
ване на производствената 
цена. Има също два CI слота 
и още един за смарт карта.

При включване на прием-
ника получавате първите 
приятни изненади. Отсъства 
всякакво забавяне при 
стартиране на софтуера и 
липсва нормалния красив 
логотип, който трябва отча-
яно да изгледате, докато 
седите и чакате с нетър-
пение да отминат безкрай-
ните секунди, знаейки, че 
програмата, която искате 
да гледате е вече започ-
нала. Веднага след като се 
натисне мрежовия бутон за 
включване, ние вече можем 
да гледаме и тази страхотна 
скорост се повтаря от цялата 
машина. Няма никакво 
закъснение между натиска-
нето на бутона и включване 
на действието, ставащо на 

което може да се очаква от 
този вид настройки е налично 
тук - от избора на  DiSEqC 
портовете за няколко кон-
вертора, та чак до напълно 
моторизираната система 
с позиции, изчислени на 
базата на географските 
координати на потребителя. 
Почти всички възможни 
настройки са покрити тук. 
Има наличен списък с пред-
варително зададени опции 
за различните конвертори, 
но ако вашия случайно не е 
включен, всички необходими 
честоти могат да бъдат ръчно 
добавени.

Много интересна е вклю-
чената SCR опция. Тази тех-

нология, разработена от 
консорциум, ръководен от 
корпорацията SES Astra, 
опростява преноса на сате-
литните сигнали към няколко 
приемника чрез подаване на 
сигнала към тях по едини-
чен кабел с използване на 
т.н. “умни” сплитери. Това 
значително опростява ока-
беляването за всички, които 
искат да гледат ТВ програми 
в няколко стаи. Колко много 
бихме искали тази техноло-
гия да съществуваше преди 
години, когато обвивахме 
целите си къщи с кабели, за 
да захраним нашите системи.

Сканирането на канали 
винаги е било най-досад-

екрана. Превключването 
между каналите и навига-
цията в менютата е също 
приятна и бърза. Истинско 
удоволствие е да отсъства 
каквото и да е изчакване.

Като допълнение към ско-
ростта на менютата се явява 
и техния модерен външен 
вид и усещане. Със своите 
изтънчени сребърни и жълти 
цветове и ясен черен текст, 
те стоят години пред техните 
предшественици от старите 
дни, с познати до болка от 
миналото бавни блокови 
менюта. Очевидно е отделено 
доста време за създаване на 
този дизайн и леснота при 
използване, за което ком-
панията Opensat трябва да 
бъде поздравена. Толкова 
често в миналото добри при-
емници са били разваляни от 
недобре направен, объркващ 
или бавен интерфейс, докато 
този поддържа всичко с 
отлична скорост, опростена 
и ясна работа - всичко необ-
ходимо за отлична оценка.

Настройката на антената 
става изключително лесно, 
благодарение на протоко-
лите DiSEqC и USALS. Всичко, 
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Информация за програмата  

ната част при настройката 
на приемника, но за съжале-
ние няма как да я избегнем. 
Opensat се справя добре и 
тук, като добре подреде-
ното меню  продължава и на 
този етап. След като спътни-
ците, които искаме да ска-
нираме са вече зададени, 
опцията “Multisat search” 
(Търсене в множество спът-

ници) извършва търсене във 
всеки един от тях - за всички 
канали или само за свобод-
ните.

Както винаги, кана-
лите, открити чрез опцията 
“Multisat search” или чрез 
стандартното сканиране на 
единичен спътник, зависят 
от предварително програми-

Функция за откриване на канала  

Настройки за мотора  EPG  

Списък на записите 

раните транспондери в при-
емника и могат да се добавят 
ръчно или с използване на 
опцията мрежово търсене. За 
онези, които искат да полу-
чат всичко е налична и опци-
ята blind сканиране. Тук има 
и някои други опции, които 
понякога забравяме – напри-
мер, задаване на честотен 
обхват за сканиране заедно 
с желаната поляризация и 
честотна стъпка. Те винаги 
са били оценявани от онези 
от нас, които търсят фий-
дове, групирани в опреде-
лени честотни диапазони 
на сателитен обхват. Като 
недостатък при blind скани-
рането можем с тъга да отбе-
лежим, че няма възможност 
да се записват само свобод-
ните канали. Съществува и 
още една опция - бързо ска-
ниране за потребителите на 
пакетите на Canal Digitaal, 
TW или TeleSAT от Astra 1, 
където могат да се сканират 
само канали от избран дос-
тавчик. 

След като каналите са 

вече вкарани в паметта на 
приемника, един подробен 
раздел за редакция дава 
възможност те да бъдат под-
реждани, преименувани, 
изтривани, премествани 
или добавяни към един от 
списъците за предпочитани 
канали. Обработката на 
последните е най-бързата, 
която някога съм използвал. 
До 200 канали могат да се 
добавят към всеки един от 
осемте списъка за предпо-
читани канали, които от своя 
страна могат да се преиме-
нуват както е необходимо.

Ежедневна 
употреба
Навигацията по голям брой 

канали в приемника след 
сканиране е също така бърза 
и логична, както при меню-
тата за настройки. Основ-
ните бутони за навигация на 
дистанционното управление 
са големи и добре разполо-
жени. Една отлична опция 
представлява специалния 
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обратния ефект - намаляване 
нивото на онези досадни 
канали, които излъчват с 
толкова надуто аудио, че 
ако случайно попаднете на 
тях съществува опасност за 
сигурността на вашите про-
зорци. 

Има и по-иновационни 
бутони - HD бутонът извежда 
канален списък само за HD 
каналите, като той може да се 
използва и като филтриращ 
бутон в този списък. Бутонът 
с не много ясно име “M-F” 
дава достъп до каналите от 
мултифийд антени. Има още 
и recall бутон, но това не е 
обикновения recall бутон, 
тъй като с него се извежда 
меню, показващо послед-
ните 10 гледани канали, от 
които можем да избираме 
желаната програма.

Записване и 
timeshifting
Въпреки че в определен 

смисъл може да се каже, че 
този приемник стои близко 
до стандартните си събратя, 
все пак той доказва своите 
високи качества. Това става 
най-вече благодарение на 
неговото интуитивно меню 
и висока скорост, а като се 
има пред вид символа “PVR” 
в неговото име и наличието 
на USB устройството, може 
да се каже, че все пак той е 
един добър PVR приемник.

Тъй като съм любител 
на големите по обем хард 
дискове, с голям ентусиазъм 
включих моя 1,5 TB външен 
диск с голямото очакване, 
че ще имам дни и седмици 
свободно пространство. 
За съжаление обаче, това 
което получих беше съоб-
щение, че дискът вече е 
пълен! Повярвайте ми, дори 
и аз не бих могъл да напълня 

толкова голям обем! Може 
би, подобно на мен, и при-
емникът беше напълно 
объркан какво да прави с 
толкова голям празен обем. 
А може би устройството да 
е било несъвместимо по 
някакъв начин. Това така и 
не се разбра и вероятно не 
беше неизправност на при-
емника. 

 
За щастие, моята стара, 

но предана 40GB USB флаш 
памет работеше перфектно. 
Всъщност, дори и такъв тип 
устройство върши работа 
тук. Опитах и с по-малката 
4GB флашка и тя също рабо-
теше, макар и с леки прекъс-
вания в началото на записа 
или възпроизвеждането, и 
дори се справи с голямото 
количество данни, необхо-
димо за високата разреша-
ваща способност. За онези, 
които не използват често 
приемника за записване или 
използват само time-shift 
функцията, една не скъпа 
флаш памет ще бъде всичко, 
от което имате нужда, за да 
използвате тази част на при-
емника.

Достъпът до записващите 
функции най-добре се осъ-
ществява чрез EPG опцията. 
Тук отново наблюдаваме 
използване на един много 
добър дизайн, лесна и инту-
итивна навигация. Могат да 
се изберат два изгледа – 
традиционната таблица или 
списък на всички налични 
програми за единичен канал. 
Това върви отлично със спът-
ници като ASTRA 1, където 
е наличен пълен комплект 
EPG информация. Наистина 
е много тъжно, когато  във 
века на PVR толкова много 
канали все още излъчват 
данни единствено за техните 
текущи и следващи про-
грами. 

Xvid възпроизвеждане  

EPG  

бутон find (открий). Къде 
ли се намира CNN измежду 
хилядите канали в списъка? 
Сега вече не е необходимо 
да го търсите, превъртайки 
по списъка, колкото и бързо 
да става това…, просто нати-
снете този бутон и въведете 
първите няколко букви от 
името на канала и списъка ще 
се филтрира директно пред 
очите ви. Това е подобно на 
опцията  auto-completion при 
търсене в Google. Просто 
великолепна.

Други два помощни 
бутона дават бърз достъп 
до някои важни функции. 
“AV+” извежда малко меню, 
в което може да се сменят 
аудио режима, размера и 
формата на картината. “Opt” 
дава възможност за смяна 
на аудио пистите, субти-
трите и нивото на звука на 
всеки канал. Това е отлична 
идея за повишаване звука на 
онези канали, които излъч-
ват твърде тихо, а също така 
много полезна функция и за 
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С натискане на бутона 
record (запис) програмата се 
добавя в таймера на прием-
ника, който много прилича 
на таймерите на старите 
видеомагнетофони, може би 
все още ги помните? 

Тук обаче откриваме някои 
ограничения. Има налични 
само седем слота и можем да 
записваме само един канал в 
даден момент, дори и ако сме 
избрали два канала от един 
транспондер. Все пак можем 
да гледаме и втори канал от 
същия транспондер по време 
на записа.  

Стойностите на таймера 
могат да се редактират за 
ежедневно или седмично 
включване за запис, което 
донякъде помага, но наличи-
ето на само седем таймерни 
слота е абсолютно недос-
татъчно в днешния мулти-
канален свят.

Ако все пак можете да 
приемете тези ограничения, 
системата за запис функ-
ционира добре. По време 
на запис, каналният списък 
показва само онези канали, 
които могат да се гледат без 
да се прекъсва самия запис, 
а ако се опитате да гледате 
канал или да влезете в меню, 
които не са достъпни поради 
извършването на записа, в 
края на екрана се появява 
едно дискретно поле, което 
ви напомня за времето, оста-
ващо до края на записа.

Достъпът до записите 
става от бутона play (възпро-
извеждане), разположен в 

група с 20 по-малки бутона 
в долната част на дистан-
ционното управление. Тъй 
като тези бутони са наистина 
малки по размер, необходимо 
е известно време, докато се 
свикне с тях. Все пак, в нача-
лото човек може да сбърка 
между play (възпроизвеж-
дане), pause (пауза), record 
(запис), fast forward (бързо 
напред), slow motion (бавно) 
и други. Както в други 
подобни случаи, нещата се 
оправят с по-голяма прак-
тика. 

Записите се съхраняват с 
името на програмата, като 
се добавя и времето и датата 
на записа в следващата 
колона. Това е почти доста-
тъчно за идентифициране на 
програмата, която искате да 
възпроизведете, но на мен 
специално ми липсва бутона, 
с който може да се извежда 
информацията за тази про-
грама; тя би могла да се 
излъчва чрез EPG данните. 
Това е нещо, което понас-
тоящем масово се пропуска 
от много PVR приемници. 
Нима няма възможност да се 
запише тази информация със 
самия запис, така че в по-
късен стадий да бъде дос-
тъпна за потребителя?

Освен записване и въз-
произвеждане на сателитни 
програми, приемникът има 
достъп до снимки и MP3 
файлове чрез USB устрой-
ството. Подобно на остана-
лите опции на приемника, 
навигацията и използването 
им също става много лесно. 
Но това не е всичко. Инова-

цията, която най-много ми 
допадна е отличното реали-
зиране на видео файловете с 
формат DivX, Xvid, AVI, MPG 
и MP4.

Освен че се използват 
за защита на филмите в 
Интернет от пиратска дей-
ност, форматите DivX и Xvid 
са отлични инструменти за 
компресиране на видео фай-
лове в по-малки размери. 
Най-напред, те могат да се 
прехвърлят от източника 
на презаписващи се DVD 
дискове, след което да се 
конвертират в Xvid формат и 
накрая - да се архивират за 
постоянно на диска. Винаги 
съм искал да открия нещо, 
което опростява този процес, 
като в същото време да се 
запази качеството, което 
обикновено се губи при пре-
насянето на записа на диск 
в компютъра. Опитвал съм и 
с компютърен PCI приемник, 
но никога не съм получавал 
това, което искам. Но това 
вече е друга история. 

Допълнителни 
опции
Много често, PVR приемни-

ците съхраняват информа-
цията в определен формат, 
който прави нейната тран-
сформация трудна или дори 
невъзможна. Но 9900 съх-
ранява своите файлове в 
стандартния формат .trp. 
Той не може да се разглежда 
директно на компютър с най-
популярните медия плеъри, 
но прокарвайки го през без-
платната конвертираща про-

грама, наречена TSremux го 
превръща в стандартен .ts 
(transport stream) файл. Сега 
вече той може да се редактира 
с вашия предпочитан редак-
тор и да се конвертира в AVI 
формат. Не зная дали ще ми 
повярвате, но Xvid снимка на 
екрана от немския ZDF канал 
беше първо записана от спът-
ника ASTRA 1 на приемника 
9900, бързо преобразувана в 
Xvid AVI формат и след това 
отново възпроизведена от 
него през флашка. Фантас-
тично!!

В този приемник отсъст-
ват редакторски функции. 
Затова трябва да минете 
през компютър, което е 
твърде тежък процес, просто 
да отрежете търговските 
реклами, или началото и 
края на записа.

Функцията ‘Time-shifting’ 
също е включена - тя може 
да се включи за постоянно 
от менютата за настройки 
или достъпа до нея да става, 
когато е необходимо, с натис-
кане на бутона pause (пауза). 
Едно малко неудобство - 
нещо, което странно защо 
все още присъства в много 
PVR приемници днес е, че 
трябва да изберете да пра-
вите или непрекъснат запис 
или той да става при вклю-
чена функция ‘timeshift’. 

След като ‘timeshifting’ 
вече е включена и решите, че 
програмата заслужава да се 
съхрани, не можете да нати-
снете бутона record (запис), 
за да съхраните само част 
от записа. Ако направите 
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SCPC compatible	 Yes
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Scart connectors	 2

Symbol rates	 DVB: 1000-45000

MPEG2 modes	 MPEG-2, MPEG-4, H.264
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EPG	 Yes

C/Ku-band compatible	 Yes

Power supply	 100-240V AC
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Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
StandBy 30 W 14 W 0.46
Reception 42 W 19 W 0.45
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Ясни, добре изглеждащи менюта и EPG функ-

ция; DivX / Xvid възпроизвеждане; Записите се 
правят във формат, удобен за конвертиране; 
SCR поддръжка

-
Липсва вграден хард диск, но това означава,
че може да изберете такъв, който да
отговаря на вашите нужди и бюджет
Само един тунер
Само седем стойности, налични за таймера
Записите не могат да се редактират

Мнение на експерта

това, функцията ‘timeshift’ 
ще спре и от тази точка ще 
започне непрекъснат запис. 
Щеше да бъде по-добре, ако 
вече записаната част с функ-
цията ‘timeshift’ можеше да 
се съхрани като начало на 
записа и след това да се про-
дължи от тази точка.

Друга допълнителна 
полезна опция е възмож-
ността, както софтуера на 
приемника, така и данните 
на канала да бъдат ефек-
тивно архивирани, за да 
могат на по-късен етап да 
бъдат възстановени от USB 
устройството. Както при ком-
пютъра, един такъв резер-
вен архив ще ви предпази от 
много неприятни изненади, 
ако се случи нещо нередно 
с актуализацията или скани-
рането на каналите. На кой 
от нас не му се случвало да 
смята, че сканира HOTBIRD, 
докато погрешно е насо-
чил антената към ASTRA и 
в крайна сметка получава 
някакъв напълно объркан 
канален списък с едни и 

същи честоти? Възможно е 
това да се случва само на 
мен, но все пак бъдете пре-
дупредени, че това може да 
се случи също и на вас, така 
че по-добре си направите 
този резервен архив!

Заключение
Този приемник е една 

истинска изненада. Пър-
воначалните притеснения, 
произтичащи от наличието 
на само един тунер и липсата 
на хард диск, се компенси-
рат от лесната навигация по 
менюто и възможността за 
конвертиране и редактиране 
на записите в компютър. 

Включването на такива 
иновации, като AVI възпро-
извеждането и SCR поддръж-
ката са истинско улеснение 
за тези, които ги използват. 
При наличието на само един 
тунер, очевидно има реални 
ограничения, но ако можете 
да ги преживеете, вероятно 
ще останете много доволен 
от този приемник.


